
PFG Balena
[Rif.: #021]

Le nettoyeur de plage Balena fonctionne mécaniquement, prenant le mouvement directement de la
prise de force du tracteur auquel il est connecté avec l'attelage à trois points du palonnier qui ajuste
également la profondeur de travail de 0 à 15 cm, pour une largeur de 160 cm. Le chargement du sable
et des débris s'effectue à travers une série de spatules en nylon, avec un mouvement transmis par des
chaînes, qui chargent le sable dans un premier cadre de filet de la largeur de la machine et d'une
hauteur de 60 cm. agissant comme un tamis.

Ici, le sable et les débris sont transportés vers le haut pour être évacués dans un tamis, comme le
précédent, avec un mouvement transversal où les débris atteindront rapidement le tiroir arrière. Les
déchets sont déchargés hydrauliquement du siège du conducteur: le conteneur est soulevé et
déchargé dans le tiroir placé au-dessus de l'outil, qui à son tour, lorsqu'il est plein, se décharge
toujours hydrauliquement latéralement jusqu'à une hauteur d'environ 150 cm. La machine est
entièrement galvanisée et peinte. Capacité de travail jusqu'à 20 000 mètres carrés par heure. Machine
applicable à un tracteur 60/80 CV. Le nettoyeur de plage est également parfaitement adapté pour
travailler sur le rivage.
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